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www. eu.audio-technica.com
Listenpreis 420 Euro
Garantiezeit 2 Jahre
Nadelträger/Schliff Aluminium/Shibata
Auflagekraft/empf. Arm 1,8 g/mittel bis schwer
Tiefenabtastfähigkeit 80 µm
Hochtonverzerrungen 0,08/0,27% 
Ausgangsspannung (DIN)
Impedanz/Induktivität

7,7/7,6 mV 
920 Ω/500 mH

empf. An- /Abschluss MM/47 kΩ
Gewicht (o. Schrauben) 8 g

AUDiOgrAmm

Åtemperamentvoller 
und frischer Klang, 
 robustes Gehäuse

Í–

Klang 85
Ausstattung sehr gut
Praxiseigenschaften sehr gut
Verarbeitung überragend

 KLAnGuRTeiL 85 PunKTe
PReiS/LeiSTunG übeRRAGend

TransporTer: Nein, das ist kein Headshell. Das 
schicke AT150SA kommt auf einem Transport-Träger.

ein. Das Ganze packen sie in ein stabiles 
Metallgehäuse aus Druckguss, das dank 
der goldenen Farbgebung auch noch 
richtig gut aussieht. Nettes Detail für Äs-
theten: Die beiliegenden Schrauben (in 
zwei Längen) und Kontermuttern kom-
men in derselben Farbe. Klanglich ist 
das AT150SA ein Ohrenweide! Der typi-
sche Shibata-Klang macht sich sofort 
bemerkbar: Er ist impulsfreudig, fein 

durch zeichnet und besonders in den 
Mitten klar. Jazzige Töne mit viel 

Gebläse mag das AT150SA, 
aber es darf auch gerne mal 
souliger und funkiger wer-
den. Die Bläsersektion im 

Klassiker „Shilly Shally“ von 
Fritz Brause haben wir je-

denfalls selten so tem-
peramentvoll  und 

frisch gehört. 

GRAdo RefeRence PlATinum 2 430 euRo

m
indestens zwei Dinge macht Grado 
anders als andere Tonabnehmer-
hersteller. Auf den ersten Blick er-

kennbar anders sind die Gehäuse: Statt 
in Kunststoff oder Metall hüllt Grado sei-
ne Modelle in edles Holz. Beim Refe-
rence Platinum sogar in ein besonderes 
Holz (vom Jarrah-Baum), das aus Aus-

Steckbrief
GRAdo
REfERENcE PLATINuM 2

Vertrieb High fidelity Studio 
Tel. 0821 37250

www. high-fidelity-studio.de
Listenpreis 430 Euro
Garantiezeit 2 Jahre
Nadelträger/Schliff Aluminium/elliptisch
Auflagekraft/empf. Arm 1,9 g/mittel-schwer
Tiefenabtastfähigkeit 80 µm
Hochtonverzerrungen 0,71/0,77% 
Ausgangsspannung (DIN)
Impedanz/Induktivität

7,5/7,3 mV 
730 Ω/64 mH

empf. An- /Abschluss MM/47 kΩ
Gewicht (o. Schrauben) 10 g

AUDiOgrAmm

Ådynamisches und fri-
sches Klangbild mit ei-
ner gewissen Wärme in 
der Stimmwiedergabe

Íwegen Holzgehäuse recht 
hohe Gesamtmasse des Sys-
tems

Klang 80
Ausstattung befriedigend
Praxiseigenschaften befriedigend
Verarbeitung sehr gut

 KLAnGuRTeiL 80 PunKTe
PReiS/LeiSTunG SehR GuT

Kein Holzweg: Holz fördert die Wärme im Klangbild. Spezielles  
Holz aus Australien umgibt das Moving-Iron-System von Grado.

tralien stammt und deutlich härter sein 
soll als Eichenholz. Der zweite Sonder-
weg ist von außen nicht erkennbar, denn 
im Inneren des Gehäuses arbeitet das 
System nach dem Moving-Iron-Prinzip. 
Es kombiniert eine hohe Ausgangsspan-
nung (kann am MM-Eingang der Phono-
Vorstufe betrieben werden) mit einer im 
Verleich zu MM-Systemen deutlich ge-
ringeren Masse des gesamten Nadelträ-

gers. Das nahmen wir im Hörtest 
deutlich wahr. Besonders in den 
mittleren Frequenzen, die für 

die Stimmwiedergabe wichtig 
sind, brillierte das Grado. 
Spritzigen Jazzfunk mit 
Frauenstimme mochte es 
am liebsten. „The Wunder-
bar“ von Fritz Brause spiel-
te herrlich dynamisch und 
frisch auf.

d
ass eine edle Nadel mit Shibata-
Schliff auch an einem Moving-Mag-
net-System exzellent klingen kann, 

zeigt Audio-Technica mit dem AT150SA. 
Dazu fertigen die Japaner einen freitra-
genden Nadelträger aus Aluminium und 
setzen einen Dual-Magnet-Abnehmer 
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