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Urheberrecht und Bestätigung 
 
Urheberrecht   2006 Primare Systems AB. Alle Rechte vorbehalten. 
Primare Systems AB      Renvägen 1   SE-352 45 Växjö     Sweden   http://www.primare.net         Issue: T 23/1 
 
Die Information in dieser Betriebsanleitung gilt als korrekt für das Datum der Publikation. Jedoch basiert unsere Politik auf 
stetiger Weiterentwicklung und so können sich Änderungen ohne spezielle Ankündigungen ergeben. Der Inhalt repräsentiert 
keine Verpflichtung seitens Primare Systems AB.  
Primare ist eine Handelsmarke von Primare Systems AB. 
Die Urfassung dieser Anleitung wurde herstellt von Human-Computer Interface Ltd, http://interface.co.uk 
 
Sicherheitsbestimmungen 
 
Dieses Produkt wurde unter Einhaltung des IEC 60065 International electrical safety standard entwickelt. 
Achtung! Risiko eines elektrischen Schlages. Öffnen sie das Gerät nicht ! 
Achtung: Zur Verhinderung des Risikos einen elektrischen Schlages, entfernen sie auf keinen Fall die Gehäuseabdeckung 
(Oder Rückseite). Es sind keine Teile im Gerät, die durch den Benutzer repariert werden könnten. Wenden sie sich an 
qualifiziertes Personal. 
Warnhinweis: Um das Risiko von Feuer oder elektrischem Schlag zu reduzieren, setzen sie dieses Gerät nicht Regen oder 
Feuchtigkeit aus.  
 
Wichtige Sicherheitshinweise 
Dieses Produkt ist unter strengen Qualitäts- und Sicherheitsstandards konstruiert und gefertigt worden. Beachten sie aber 
trotzdem die folgenden Installationshinweise und die Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb des Gerätes. 
1.Beachten sie die Warn- und Bedienungsanweisungen 
Sie sollten alle Sicherheits- und Bedienhinweise lesen, bevor sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren sie diese Anleitung 
sorgfältig für zukünftiges Nachschauen auf und befolgen sie strikt alle Warnhinweise in der Anleitung und auf dem Gerät. 
2.Wasser und Feuchtigkeit 
Die Anwesenheit von Elektrizität in der Nähe von Wasser kann gefährlich sein. Platzieren sie das Gerät nicht in der Nähe von 
Wasser- zum Beispiel in der Nähe der Badewanne, des Waschbeckens, der Küchenspüle, in einem nassen Raum oder nahe 
des Schwimmbeckens usw.  
3. Gegenstände oder Flüssigkeitseintritt 
Achten sie darauf, dass durch keine der Geräteöffnungen irgendwelche Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät 
eindringen können. Flüssigkeitsgefüllte Gegenstände wie zum Beispiel Vasen sollten keinesfalls auf das Gerät gestellt werden. 
4.Belüftung 
Stellen sie das Gerät nicht auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder einen ähnlich weichen Untergrund, weil so der 
Luftaustausch behindert werden kann. Wir empfehlen einen Mindestabstand von 50 mm an den Seiten und der Oberseite des 
Gerätes um eine angemessene Belüftung des Gerätes sicherzustellen.  
5.Hitze 
Stellen sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen, Heizgeräten wie Radiatoren, Herden oder anderen Gerätschaften 
(inkl. Anderen Verstärkern), die Hitze produzieren, auf.  
6.Klima 
Das Gerät ist für die Benutzung unter normalen klimatischen Bedingungen konstruiert worden. 
7.Racks und Regale 
Benutzen sie nur Racks oder Regale, die für die Platzierung von Audiogeräten vorgesehen sind. Wenn die Anlage auf einem 
rollbarem Rack platziert wurde sollte sie nur mit größter Vorsicht bewegt werden, um ein Umstürzen der Anlage zu vermeiden.  
8.Reinigung 
Trennen sie die Anlage vom Stromnetz, bevor sie gereinigt wird. Das Gehäuse benötigt normalerweise nur das Abwischen mit 
einem weichen, leicht feuchtem, fuselfreien Tuch. Benutzen sie in keinem Fall Farbverdünner oder andere chemische Produkte. 
Wir warnen auch vor dem Gebrauch von Möbelpolituren oder Möbelsprays, weil dies weiße, bleibende Flecken bei der späteren 
Verwendung eines feuchten Tuches bewirken kann.  
9.Stromversorgung 
Schließen sie das Gerät nur an eine Stromversorgung an, wie sie in der Betriebsanleitung oder auf dem Gerät beschrieben 
wurde. Dies ist ein Class 1 Gerät und muss geerdet werden.  
10.Schutz des Anschlusskabels 
Das Anschlusskabel muss so verlegt werden, dass keine Gegenstände es einklemmen oder sonst wie beschädigen können; 
besondere Vorsicht sollte auf das Kabel, den Stecker und die Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät kommt, verwandt werden. 
11.Erdung 
Stellen sie sicher, dass die Erdung des Gerätes nicht außer Betrieb gesetzt wird.  
12.Stromleitung 
Verlegen sie Antennenleitungen möglichst weit entfernt von der Stromleitung. 
13.Zeiräume der Nichtinbetriebnahme 
Das Gerät hat eine Standby-Funktion, bei der ein kleiner Stromverbrauch stattfindet. Ziehen sie den Stecker aus der Steckdose 
der Stromversorgung, wenn sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.  
14.Ungewöhnlicher Geruch 
Wenn sie einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch aus dem Gerät wahrnehmen, schalten sie das Gerät sofort aus und 
ziehen sie den Stecker aus der Steckdose. Nehmen sie umgehend Kontakt mit ihrem Händler auf.  
15.Service 
Sie sollten nicht versuchen, über die Beschreibungen dieser Anleitung hinaus, irgendeinen Reparaturversuch an dem Gerät zu 
unternehmen. Alle anderen Serviceaufgaben sollten von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. 
16.Erforderliche Reparaturen durch den Service 
Das Gerät sollte in folgenden Fällen von geschultem Fachpersonal repariert werden: 
A .Das Stromversorgungskabel oder der Stecker ist beschädigt, oder 
B. Gegenstände oder Flüssigkeiten sind in das Gerät gelangt, oder 
C. Das Gerät war Regen ausgesetzt., oder 
D. Das Gerät arbeitet nicht normal oder hat sich in der Wiedergabequalität verändert, oder 
E. Das Gerät ist heruntergefallen oder das Gehäuse ist beschädigt. 
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Herzlich willkommen 
 
Wir gratulieren Ihnen zum Primare T 23 ! Ihr T 23 ist ein kombinierter, hochqualitativer UKW- und DAB Empfänger. Hier lesen 
Sie, wie Sie Ihre T 23 in fünf einfachen Schritten in Betrieb nehmen. 
 
                                                                               DAB/UKW Antenne 
 
 
 
                                  Analogausgang       Digitalausgänge                  IR         RS 232                             Stromversorgung 
 
1. Auspacken des T 23 
 
Ihr T 23 wird mit folgenden Teilen geliefert. 
 
Stromversorgungskabel 
C 22 Fernbedienung 
Zwei Batterien für die Fernbedienung. 
 
Wenn eines dieser Teile fehlt, nehmen sie bitte Kontakt mit ihrem Händler auf. Wir empfehlen, die Verpackung für einen evtl. 
späteren Transport aufzubewahren.  
 

2. Anschluss an einen Vorverstärker 
 
Analogausgänge 
Der T 23 ist zum Anschluss an Hochpegeleingänge (Line input) eines Vorverstärkers ausgestattet.  
Verbinden sie die ANALOG OUTPUTS (Hochpegelausgänge) mit einem freien entsprechenden Eingang ihres Vorverstärkers 
(oder Vollverstärkers) und benutzen sie dazu RCA (Cinch) Stereokabel. 
  
Digitalausgänge 
Der T 23 bietet sowohl einen optischen, wie auch einen koaxialen Digitalausgang um ihnen den Anschluss an einen digitalen 
Surround Prozessor oder an einen digitalen Vorverstärker mit Digitaleingängen, zu ermöglichen und vom T 23 auf ein digitales 
Aufnahmegerät zu überspielen. Der T 23 hat einen eingebauten Analog/Digital Konverter sodass das UKW Programmmaterial 
auch am Digitalausgang zur Verfügung steht. 
   
Benutzen sie ein passendes optisches oder koaxiales (75 Ohm ) Kabel.  
 

3. Anschluss einer Antenne 
 
Eingebaut im T 23 ist ein kombinierter UKW/DAB (Digital Audio Broadcasting) Radioempfänger, um sowohl Radiosender vom 
DAB-Wellenbereich, wie auch vom UKW-Band empfangen zu können; dazu benötigen sie eine entsprechende Antenne, die mit 
dem Antennenanschluss auf der Rückseite des Gerätes verbunden werden muss.( Fragen sie ihren Händler nach einer 
geeigneten Antenne).  
 
Der UKW/DAB Antennenstecker ist ein F-Typ Schraubanschluss.  
Die mittlere Ader des Kabels stecken sie durch das Loch in der Mitte des Steckers, Dann schrauben sie die Mutter auf die 
Anschlussbuchse.  
Weitere Informationen über Anschluss und Positionierung der Antenne für besten Empfang finden sie unter Benutzung des 
Radios, auf Seite 7.  
 

4. Anschluss der Stromversorgung 
 
Schließen sie das mitgelieferte Stromversorgungskabel an der Rückseite des T 23 an. ( (Noch nicht in die Netzsteckdose! Dies 
geschieht erst, nachdem sie alle anderen Kabelverbindungen angeschlossen und überprüft haben). 
 
Wenn das Kabel nicht in ihre Netzsteckdose passen sollte, fragen sie ihren Händler nach einer passenden Alternative.  
 
Warnhinweis! Ziehen sie den Netzstecker ihres T 23 immer aus der Steckdose, bevor sie irgendwelche anderen Anschlüsse 
vornehmen.  
 
Schalten sie den T 23 ein, indem sie den Schalter unter der rechten Seite der Frontplatte betätigen. 
  
Die Standby Anzeige auf der Frontseite wird aufleuchten.  
 

5. Abstimmen eines DAB Senders 
 
Drücken sie DAB an der Frontseite des Gerätes, oder Tuner auf der Fernbedienung bis die Anzeige folgendes zeigt: 
DAB  
Wenn sie den DAB Empfänger zu ersten Mal anwählen, such der Empfänger alle zu empfangenden Stationen und die Anzeige 
zeigt: 
DAB autoscan full... 
 
Ein wachsender Balken zeigt den Fortgang der Suche und die Anzahl der gefundenen Sender wird angezeigt.  
Dann wird der Empfänger die erste Station in alphabethischer Reihenfolge anwählen.  
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Betrieb des T 23 
 
Diese Seite erklärt den Betrieb ihres T 23, mit einer Beschreibung der Funktionen jeder Frontbedientaste.  
 
 
 
 
                                                       Anzeige                     Nächster              FM(UKW)/DAB       Speicher 
                                                                                                                 (Schritt) 
                                                                        Voriger                  Auswählen                 Anzeige               Standby(Bereitschaft) 
 
 
 
 
Frontbedienungstasten 
 
Previous Pfeil nach unten ( Vorhereige) 
Im Suchlaufmodus wird der vorherige Sender (DAB) angezeigt; bei UKW manuell abwärts abgestimmt. Im Speichermodus wird 
der vorherige Speicherplatz angewählt. 
  
Next Pfeil nach oben  (Nächster ) 
Im Suchlaufmodus wird der nächste Sender (DAB) angezeigt oder bei UKW aufwärts abgestimmt. Im Speichermodus wird der 
nächste Speicherplatz angewählt. 
  
Select (Anwählen) Pfeil nach unten rechts. 
Wählt den angezeigten DAB Sender aus.  
 
FM(UKW)/DAB DAB 
Schaltet um zwischen FM(UKW) und DAB 
 
Display i (Art der Anzeigeninformation) 
Wechselt zwischen den Anzeigeinformationen.  
 
Preset mode Speichermodus Rundbogen mit beidseitigen Pfeilen nach unten.  
Umschalten der Funktion der Pfeil aufwärts Taste und der Pfeil abwärts Taste zwischen Suchlaufmodus und 
Speicheranwahlmodus. 
 
Stanby (Bereitschaft) nach oben offener Kreis mit senkrechtem Strich.  
Drücken sie diese Taste um den T 23 in den Bereitschaftsmodus zu schalten. Die Anzeige zeigt:  -OFF-   (Aus) 
Drücken sie die Taste erneut, um den T 23 einzuschalten. 
  
 

DAB Radio hören 
 
Anwahl des DAB Empfängers 
Drücken sie DAB an der Gerätefront, oder Tuner auf der Fernbedienung, bis die Anzeige folgendes zeigt:   DAB 
Wenn sie den DAB Empfänger zum ersten Mal anwählen, sucht der Empfänger alle zu empfangenen Sender in ihrer 
Nachbarschaft, und die Anzeige zeigt: DAB autoscan full...mit einem wachsenden Balken und der Anzahl der gefundenen 
Sender. 
Weitere Informationen finden sie unter DAB aus Seite 5. 
 
 

UKW (FM) Radio hören 
 
Anwahl des UKW(FM) Empfängers 
Drücken sie DAB an der Gerätefront, oder Tuner auf der Fernbedienung, bis die Anzeige folgendes zeigt:    FM(UKW) 
Weitere Informationen finden sie unter FM(UKW) auf Seite 5. 
 
 

Wechseln der Anzeigenhelligkeit 
 
Der T 23 erlaubt die Auswahl der Anzeigenhelligkeit unter vier Optionen: Aus, abgedunkelt, mittel oder hell. 
  
Drücken sie DIM auf der Fernbedienung, um zwischen den Optionen zu wechseln. 
Wenn sie die Anzeige abgeschaltet haben, wird sie bei jedem Funktionswechsel kurz aufleuchten.  
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Die Bedienung der Fernbedienung 
 
Diese Seite erklärt, wie sie mit der C 22 Fernbedienung Ihren T 23 betreiben und wie sie die Batterien in die Fernbedienung 
einsetzen. 
 
Mit der C22 Fernbedienung können sie  
Alle Funktionen des T 23 steuern. 
 
 
                                DIM (Ändern der Anzeigenhelligkeit) 
       Ein/Ausschalter 
 
                                                                Eingabe der Speichernummer 
 
 
                                         Löschen der Nummerneingabe Eingabe von Nummern > 10 (größer als 10) 
 
 
       Umschalter zwischen FM(UKW) und DAB 
 
 
                   Absenken der Lautstärke des Vorverstärkers  Anheben der Lautstärke des Vorverstärkers 
                                                                oder Prozessors  oder Prozessors 
 Nächster Speicherplatz 
                                                   Vorheriger Sender(DAB) Nächster Sender (DAB) 
                                   Manuelle Abwärtssuche UKW(FM) Manuelle Aufwärtssuche UKW(FM) 
 
                          Auswahl des DAB Senders oder Option Vorheriger Senderspeicher 
 
 
                                                  Abwärtssuche UKW(FM)  Aufwärtssuche UKW(FM) 
 
 
                                                                                 Anzeigeoptionen 
 
                                            Sichern des Speicherinhalts  
                                                                                 Abstimmmodus(DAB)   Auto/Mono UKW(FM) 
 
 
 
Einbau der Batterien 
 
Vor Benutzung der Fernbedienung müssen sie die zwei mitgelieferten AAA Batterien in die C 22 einsetzen.  
Die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung sanft aufschieben.  
 
 
 
Setzen sie die zwei Batterien unter Beachtung der Polarität, die am Batteriefachboden eingedruckt ist, ein.  
 
 
 
Schieben sie Abdeckung zurück, bis der Clip an seiner Stelle ist.  
 
 
 
Beachten sie bitte: Ersetzen sie Batterien nur durch Alkaline Batterien des Typs AAA, LR03 oder vergleichbare. 
 
Entsorgen sie die alten Batterien umweltgerecht.  
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Gebrauch von DAB und UKW(FM) 
 
Diese Seite gibt Auskunft über die Benutzung des DAB- und UKW Empfängers, einschließlich Stationssuchlauf, Wechseln 
zwischen den Stationen und Festlegen des Speicherinhalts.  
 
DAB 
 
Der DAB Empfänger deckt die Hauptbänder des Digital Audio Broadcasting ab; Band III (174-240 MHz) und L-Band (1452-1492 
MHz). 
DAB bietet die Vorzüge einer großen Senderauswahl, hochqualitativer Audio-Klang (abhängig von der Sendestation) und eine 
große Palette zusätzlicher Textinformationen. 
Die Anzeige zeigt in der ersten Zeile den Namen der Sendestation und in der zweiten Zeile die Art des Programms Zum 
Beispiel: Classic FM  Serious Classics 
 
Auswahl einer Sendestation nach deren Namen  
Drücken sie die Pfeil nach oben oder die Pfeil nach unten Taste oder die Pfeil nach rechts oder links Taste auf der 
Fernbedienung um zwischen den Stationen in alphabetischer Reihenfolge weiterzuschalten. 
Die zweite Zeile der Anzeige zeigt jeden Sendernahmen; zum Beispiel:    Classic FM 
Drücken sie SELECT  Pfeil nach unten links auf der Fernbedienung um den Sender auszuwählen.  
 
Manuelle Sendersuche 
Drücken sie MODE auf der Fernbedienung. Die Anzeige zeigt:   < Manuel Tune >  (Manuelle Abstimmung/Suche)  
Drücken sie SELECT um die Funktion der manuellen Suche auszuwählen. 
Sie können zwischen den vordefinierten DAB Frequenzen hin- und herschalten indem sie die Pfeil nach links und die Pfeil nach 
rechts Tasten auf der Fernbedienung benutzen. Bei jedem Schritt zeigt die Anzeige die Kanalnummer und die Frequenz; zum 
Beispiel:  12B  225.64 MHz.   
Wenn in der Anzeige der von ihnen gewünschte Sender erscheint: 
Drücken sie SELECT um ihn anzuwählen. 
Die Anzeige zeigt die Frequenz und die Signalqualität (SQ) für diesen Kanal, zwischen 0 und 100 (Maximum); z.B.:  225.648  
SQ: 64 
Drücken sie SELECT um den CDI 10 auf diesen Sender einzustellen. Die Anzeige zeigt:  NOW TUNING...Nun beginnt die 
Wiedergabe. 
  
Durchführen eines automatischen Suchlaufs 
Sie wollen vielleicht von Zeit zu Zeit einen automatischen Suchlauf durchführen, um neue Sender zu finden. 
Drücken sie MODE auf der Fernbedienung. Die Anzeige zeigt: < Manual tune >> . 
Drücken sie die Pfeil nach rechts Taste um zwischen Automatischem Suchlauf local (Autoscan local) oder vollem 
automatischen Suchlauf (Autoscan full) auszuwählen. 
Autoscan local bietet die aktuell programmierten Sender. Autoscan full sucht den gesamten Wellenbereich ab um jede neue 
Station zu finden.  
Drücken sie SELECT um den Suchlauf zu starten. 
Ein sich verlängernder Balken zeigt den Fortschritt des Suchlaufs an; zusammen mit der Anzahl der gefundenen Sender.  
Dann wählt der Empfänger den ersten Sender in alphabetischer Reihenfolge aus.  
 
Ändern der Textanzeige 
Drücken sie die DISP Taste auf der Fernbedienung oder i an der Gerätefront.. 
Die Anzeige wechselt zwischen folgenden Optionen:  Genre (Programmart), Sendername, Uhrzeit und Datum, Kanal und 
Frequenz, Bit Rate und Stereo/Mono, Leer, Durchlauf der Textanzeige, Signalstärkemessung, Qualitätsmessung. 
 

UKW (FM) 
 
Der UKW Empfangsteil überdeckt das UKW Band (FM = Frequenzmodulation) von 87,5 – 108 MHz. Es enthält RDS (Radio 
Daten System) um den von vielen Sendern gebotenen Text auf der Anzeige darzustellen.  
 
Suchen eines Senders 
Drücken sie die Pfeil nach rechts Taste mit dem rechtsseitigen Strich auf der Fernbedienung um das Frequenzband aufwärts 
abzusuchen oder drücken sie die Pfeil nach links Taste mit dem linksseitigen Strich um das Band abwärts abzusuchen. 
Der UKW Empfänger wird die Suche anhalten, wenn er den nächsten Sender gefunden hat.  
 
Manuelle Sendersuche 
Drücken sie die Pfeil aufwärts oder die Pfeil abwärts Taste an der Gerätefront oder den Rechts- oder Linkspfeil auf der 
Fernbedienung. 
Die Anzeige zeigt die aktuell eingestellte Frequenz, zum Beispiel:        89.10 MHz.  
 
Einstellen des Monomodus 
Sie können das Rauschen von schwachen Sendern reduzieren, indem sie in den Monomodus schalten. 
Drücken sie die MODE Taste um zwischen AUTO, das bei starken Signalen automatisch auf Stereo schaltet, und MONO zu 
wählen. 
 
Wechseln der Textanzeige 
Drücken sie i an der Gerätefront oder die DISP Taste auf der Fernbedienung. 
Die Anzeige wechselt in Schritten zwischen folgenden Optionen:  Programmtyp, Radiotext, Uhrzeit, Leer, Frequenz und 
Mono/Stereo. 
 
 
 
 



 
 
 

Benutzen der Senderspeicher (DAB oder UKW) 
 
Sie können bis zu 10 DAB Sender und bis zu 40 UKW Sender speichern. 
 
Abspeichern des aktuell eingestellten Senders auf einen Senderspeicherplatz.  
Drücken sie MEM auf der Fernbedienung.  
Die Anzeige zeigt den letzten von ihnen benutzten Senderspeicherplatz und den Sendernamen oder die Frequenz, zum 
Beispiel:  DAB P04 Classic 10   Save? . 
Drücken sie die Pfeil aufwärts oder die Pfeil abwärts Taste auf der Fernbedienung um eine Speichernummer auszuwählen oder 
geben sie die Nummer in das Zahlenfeld der Fernbedienung ein.(für eine Nummer < als 10 die Taste +10 benutzen) und 
drücken sie MEM oder SELECT um den Sender abzuspeichern. 
 
Die Auswahl eines Senderspeicherplatzes.  (Hören eines gewünschten Radiosenders). 
Drücken sie die Aufwärtspfeil- oder Abwärtspfeiltaste um den gewünschten Speicherplatz anzuzeigen oder drücken sie die 
Nummer des gewünschten Speicherplatzes auf der Fernbedienung (+10 zur Eingabe einer Nummer, größer als 10) 
Nach kurzer Zeit wird der Senderspeicher ausgewählt. 
  
Anwahl eines Senderspeichers an der Gerätefront 
Drücken Sie die Halbbogen mit den beiden Pfeilen nach unten Taste um in den Speicherabrufmodus (Preset) zu gelangen. 
Drücken sie die Pfeil aufwärts oder die Pfeil abwärts Taste um zwischen den Speichern zu wählen. 
 
Löschen einer Speicherplatzbelegung (Nur UKW) 
Während sie einen gespeicherten Sender hören: 
Halten sie C auf der Fernbedienung gedrückt bis die Anzeige :    Delete?  (Löschen)  zeigt.  
Drücken sie SELECT um den Senderspeicher zu löschen. 
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Technische Daten: 
 
Analogausgang 
RCA (Cinch) Stereobuchsen 2,5V RMS, 100 Ohm 
 
Digitalausgänge 
Optical output ( Optischer Ausgang) TOSlink Stecker. 
Coax output (Koaxialer Ausgang) SPDIF  ( RCA / Cinch Buchse ) 75 Ohm 
PCM Sampling Rate 48kHz 
 
DAB Empfänger 
Abstimmbereich: Band III 174-240MHz, L-Band 1452-1492MHz.  Nutzbare Empfindlichkeit: Band III 29dBuV, L-Band 30dBuV 
Anzahl der Senderspeicher: 10 
 
UKW Empfänger 
Abstimmbereich: 87,5 – 108 MHz, Nutzbare Empfindlichkeit: UKW Mono 10 dBuV; UKW Stereo 20 dBuV 
Anzahl der Senderspeicher: 40                      Antenne:    50 Ohm 
 
Allgemeines 
Spannungsversorgung:  100/120 oder 230 Volt Wechselstrom (nur im Inneren des Gerätes durch Fachpersonal umschaltbar) 
Stromverbrauch: Standby 14 W,  Betrieb 16 W.  
Abmessungen:  430 x 385 x 106 mm ( Breite x Tiefe x Höhe ) 
Gewicht: 7,5 Kg 
 
 

Zusätzliche Informationen 
 
Rückstellung auf Fabrikgrundeinstellung 
Wenn der T 23 an einen anderen Ort gebracht wird, kann es notwendig sein den DAB Speicher und die Speicherplätze zu 
löschen um neue, aktuelle  Sender zu empfangen. In diesem Falle nehmen sie eine Rückstellung auf die Fabrikgrundeinstellung 
wie folgt, vor: 
Schalten sie den T 23 in den Standbymodus.  
Halten sie die Pfeil nach unten Taste gedrückt und drücken sie währenddessen Standby bis die Anzeige folgendes zeigt: 
Set Factory Default?  1:FM  2:DAB  3:FM+DAB 
Drücken sie auf der Fernbedienung 1 nur für UKW, 2 nur für DAB oder 3 für UKW und DAB. 
Die Anzeige wird eine Rückstellung auf die Werksgrundeinstellung bestätigen.  
 
Warnhinweis: Die Durchführung dieses Vorgangs wird alle DAB und UKW Speicherungen und Einstellungen löschen. 
 
IR Eingang 
Der T 23 empfängt die Befehle der Fernbedienung normalerweise durch ein Infrarotauge an der Vorderfront des Gerätes. Wenn 
sie den T 23 durch ein optionales Infrarotauge (fragen sie Ihren Händler) oder den Infrarotausgang eines Multiroomsystems 
steuern wollen, können sie dies an den rückwärtigen IR Eingang anschließen.  
 
Aktivierung der IR Buchse 
Schalten sie den Hauptschalter ein während sie die Taste an der Gerätefront gedrückt halten. 
Die Anzeige zeigt: BACK IR 
 
RS232 
Die RS232 Schnittstelle ermöglicht es ihrem Händler, die Software ihres T 23 auf den neuesten Stand zu bringen (Upgrade) 
oder den  T 23 als Teil eines Multiroomsystems zu steuern. Schließen sie keinesfalls etwas an diesen Anschluss an, ohne dass 
es ihr Händler ausdrücklich empfohlen hat. 
 
Anschließen einer Antenne 
Die Ausführung der Antenne, die sie für DAB und UKW benötigen, hängt von der Qualität der Signalstärke an ihrem Wohnort 
und von ihren Hörgewohnheiten ab.  
Für beste Ergebnisse mit DAB- und UKW Empfang benötigen sie getrennte DAB und UKW Antennen, mit einer 
Antennenweiche zur Zusammenführung der beiden Antennenkabel zum Anschlussstecker auf der Rückseite des T 23. 
 
DAB 
In einer Gegend mit gutem Empfang, erhalten sie gute Resultate mit einer einfachen Dipolantenne mit zwei Elementen oder 
zwei Drähten in T-Form angeordnet. Die Elemente sollen vertikal angeordnet sein, da die Übertragung vertikal polarisiert ist. 
 
UKW (FM) 
In einer Gegend mit starkem UKW Empfang wird eine ebensolche Dipolantenne auch ausreichen. Ordnen sie Elemente aber 
horizontal an da die UKW Signale horizontal polarisiert sind. 
 
In einem Gebiet mit schlechten Empfangsmöglichkeiten werden sie eine Dachantenne oder eine Antenne auf dem Speicher 
benötigen. Fragen sie ihren örtlichen Händler nach Informationen und Rat.  
 
 
 


