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== Bedienungsanleitung
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Nutzung der Stroboskop-5Scheibe:

Tur Geschwindighoeitsjiustage fhees Plattenspieleds,
legen Sie das Produkt mit der Stroboskop-Seite (1)
mach pben auf den Plattemedler.

Verwenden Sie rur Beleschiung eine Licht-
& quelle mit goHe (in Europa) oder eine Lichs-
quell mit GoMz (in den USAY, Achten She
darauf, dass kein Sonnenlicht auf die
Scheibe trifft! Dies kann das Ablesen deutlich
erschweren bre. unmoglich machen.

Sie haben nun die Moglichkeit die drei Geschwindig-
Keiten (33 143, 45. 78 Uimin.) einzusielien,

Dafiie nudzen Sie den Aufberen Ring fir 5o He Nete-
spannung (Ewropal oder den inneren Ring fir 8o Ha
(LISA). Diese beiden Ringe sind jeweils in died ver-
schiedene Ablesembglichiceiten untenellt: 33 1, 45,
7B [van AuBen nach innen). Starten Sle den Platten-
spleler und warten Sie bis der PlaitenieSler seine end:
glitipe Geschwindigheit etreicht hat. Betrachien sie
nun die Linie auf der Skala, die der eingestellien
Geschwindigkeit |hres Plattenspielers  entspricht,
Sochesnt o5 als winden diete wandem, S muss die
Geschwindigkedt angepasst weiden, (Beachien Se
daru die Bedienungsanbeltung lhres Platienspiebers)

Bewegen sich die Striche im Uhreeigersinn, so kst die
Geschwindighelt 7u schoell, Bewegen sich diese
enigegen, 10 IS die Geschwindigkest Ju langsam.
Stehen die Eimpelstriche der Linse aul der Stelle, 5o st
die Geschvwindighedt richtig singestellt.

Nutzung der
Tonabnehmer-Einstellehre:

fur Einstellung (hres Tonabrehmers, legen Sie das
Produkt mét der Elnstelitehre-Seite (2] nach oben aul
den Plattentefer.

Prifen Sie die Richtigheit der Tonabnehmeneinstellung
anhand der Inneren Schablone (B6.04 mm). Daru
muss die Position der Hadelspitze mit der Kmeuz-
markiereng der Skals (bereinstimmen, Die Linien der
Skala mizssen rudem pasaliel 2u den AuBenkanten des
Tonabnehmers verlaufen. b5t das niche der Fall, passen
Sle das Antastsystem dementsprechend an, la dies
geschehen, bewegen Sie den Tonarm Bhet die uBers
Schablone (12009 mm). Diese dient der Machkontrolbe
wnd sale mit des worherigen Einstellungen der
Inneren Skala  Ubereinstimmen. Geringlugige Atwel-
chungen sind hier talesierbar
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B Bedienungsanleitung

Tonabnehmer-Einstelllehre / Stroboskop-Scheibe TS-1

Diese Bedienungsanleitung enthalt wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie darauf, auch wenn Sie das Produkt an dritte
weltergeben. Bewahren Sie deshalb die Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf! Fiir etwaige Schaden an ihren Plattenspieler oder anderen Kompo

nenten kann keine Verantwortung oder Haftung Ubernommen werden!

Nutzung der Stroboskop-Scheibe:

Zur Geschwindigkeitsjustage lhres Plattenspielers,
legen Sie das Produkt mit der Stroboskop-Seite (1)
nach oben auf den Plattenteller.

N

Verwenden Sie zur Beleuchtung eine Licht-
quelle mit soHz (in Europa) oder eine Licht-
quell mit 6oHz (in den USA). Achten Sie
darauf, dass kein Sonnenlicht auf die
Scheibe trifft! Dies kann das Ablesen deutlich
erschweren bzw. unmaoglich machen.

Sie haben nun die Moglichkeit die drei Geschwindig-
keiten (33 1/3, 45, 78 U/min.) einzustellen.

Dafiir nutzen Sie den Auferen Ring fiir 5o Hz Netz-
spannung (Europa) oder den inneren Ring fiir 60 Hz
(USA). Diese beiden Ringe sind jeweils in drei ver-
schiedene Ablesemdglichkeiten unterteilt: 33 1/3, 45,
78 (von Auflen nach innen). Starten Sie den Platten-
spieler und warten Sie bis der Plattenteller seine end-
giiltige Geschwindigkeit erreicht hat. Betrachten sie
nun die Linie auf der Skala, die der eingestellten
Geschwindigkeit lhres Plattenspielers entspricht.
Scheint es als wiirden diese wandern, so muss die
Geschwindigkeit angepasst werden. (Beachten Sie
dazu die Bedienungsanleitung lhres Plattenspielers)
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Bewegen sich die Striche im Uhrzeigersinn, so ist die
Geschwindigkeit zu schnell. Bewegen sich diese
entgegen, so ist die Geschwindigkeit zu langsam.
Stehen die Einzelstriche der Linie auf der Stelle, so ist
die Geschwindigkeit richtig eingestellt.

Nutzung der
Tonabnehmer-Einstellehre:

Zur Einstellung Ihres Tonabnehmers, legen Sie das
Produkt mit der Einstelllehre-Seite (2) nach oben auf
den Plattenteller.

Priifen Sie die Richtigkeit der Tonabnehmereinstellung
anhand der inneren Schablone (66.04 mm). Dazu
muss die Position der Nadelspitze mit der Kreuz-
markierung der Skala tibereinstimmen. Die Linien der
Skala miissen zudem parallel zu den AuBenkanten des
Tonabnehmers verlaufen. Ist das nicht der Fall, passen
Sie das Abtastsystem dementsprechend an. Ist dies
geschehen, bewegen Sie den Tonarm Uber die dufiere
Schablone (120.9 mm). Diese dient der Nachkontrolle
und sollte mit den vorherigen Einstellungen der
inneren Skala Gbereinstimmen. Geringfiigige Abwei-
chungen sind hier tolerierbar.

N
YOX



